
 

粉体アモルファス磁性材料をベースに作られ,これまでのフェライト材に比較し、

高い飽和磁束密度、小型化、高周波領域で低損失等の大きな特徴を有しています。

また複数コイルの組合せにより、容量や特性の自由度が高くなります。 RoHS指令対応　　

コア材質：ＮＴ－８１１ＡＳ１０　　（ＮＴＮ）

用途：

EV・HEV用、太陽光発電設備用、蓄電装置

リッツ線仕様

単線仕様

上記はリッツ線、単線仕様の一例で、これら以外の線材、引出方法等、様々なバリエーションがございます。ご相談ください。
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品       名

ｲﾝﾀﾞｸﾀﾝｽ 温度上昇
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（ａｔ　10KHz）

定格電流
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GR5535型

自己共振 取付穴径

ａ　（mm） ｂ　（mm）

無負荷

Ｑ
（ａｔ　1０KHz）

取付寸法

　　ＧＲ５５－１０１Ｋ 17.0

線材寸法

（mm）

69.0 2.86 80 32/φ0.4

16.9

69.5 2.25 29 φ２．６ 50 4.5

1.52 29 4.0　　ＧＲ５５－１５１Ｋ 150 μＨ 14.0 67.5 φ２．４ 49

　　ＧＲ５５－３３１Ｋ 330 μＨ 10.5 45.0 60.0 1.03 29 φ２．１ 49 4.0
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●　アプリケーション

RoHS指令対応　　

4個並列接続例

2個並列接続例

4個接続横置き例

当該製品は図示のように同一製品を2～4個を

組み合わせて巻線を直列接続、または並列接続

を行うことで、インダクタンス、定格電流、直流抵抗、

共振周波数を変化させることが出来ます。

また、取付方法、外形処理の単純化が図れるなど

バリエーションの幅が広がります。

（参考例）　　インダクタンスの変化

ＧＲ５５－１０２Ｋ　　1個の場合 ： Ｌ＝１．０ｍＨ±１０％

ＧＲ５５－１０２Ｋ　　2個の直列接続の場合 ： Ｌ＝３．２ｍＨ±１０％

ＧＲ５５－１０２Ｋ　　3個の直列接続の場合 ： Ｌ＝５．４ｍＨ±１０％

ＧＲ５５－１０２Ｋ　　4個の直列接続の場合 ： Ｌ＝８．２ｍＨ±１０％
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ｱﾓﾙﾌｧｽﾊﾟﾜｰﾁｮｰｸｺｲﾙ GR5535型

直流重畳特性 RoHS

ｆ＝10KHｚ


